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HOJA TÉCNICA DE PROTECTOR DE PARED DIRECCIONAL (TI32)
Nuestro protector de pared direccional es un producto de señalización para evitar accidentes;  además, la 
dirección de sus cintas indica el sentido del camino o salida. Es ideal para estacionamientos, interiores de 
fábricas y almacenes, y muelles de carga.
Cuenta con cinco cintas re�ectivas amarillas que aumenta la visibilidad para los conductores y evita las 
colisiones. Si aún ocurre un accidente, el protector protege la estructura y minimiza el daño al vehículo 
que impacta.  Cada protector de pared está hecho de goma de alto impacto. Están diseñados para una 
durabilidad máxima, incluso después de impactos múltiples.

100cm largo x 20cm de anch x 1cm esp.

PRESENTACIÓN

MedidasCódigo

TI 32

PROPIEDADES

Tipo de goma : Caucho SBR y reciclado
Color : Negro con cinta re�ectante amarilla
Dureza : 70/75 SHR
Temperatura de trabajo : -15° a 70°C
Ácidos diluidos : Bueno
Base diluidas : Bueno
Resistencia a �exión : Bueno
Resistencia a Tracción : Bueno
Alcoholes : Bueno

20cm

100cm
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PESO: 3kg


