
HOJA TÉCNICA DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD PREMIUM (TI10 - TI11)
Fabricado en Caucho SBR, lo que genera mayor resistencia al peso. Se puede instalarlo en calles o áreas 
de tránsito para evitar el paso de vehículos a velocidades no adecuadas para la seguridad vial. Sus franjas 
amarillas facilitan su visualización, y los ori�cios permiten instalarlos sobre concreto o asfalto mediante 
pernos de �jación. Resistencia: 40 Tons.

50cm x 50cm
7.5cm de altura

PRESENTACIÓN

MedidasCódigo

      TI10 - Color Amarillo
TI11- Color Negro

PROPIEDADES

Tipo de goma : Caucho natural NR y SBR
Color : Negro y amarillo
Dureza : 70/75 SHR
Temperatura de trabajo : -15° a 70°C
Resistencia a �exión : Bueno
Resistencia a Tracción : Bueno

Agujeros

4

Los terminales se
venden por separado

50 cm

50 cm

GLOBAL RUBBER CORPORATION S.A.C
RUC: 20553266905
RPC: 957 292 457 / 946 115 931 
Teléfono: (01) 431-4551
Dirección: Av. Oscar R. Benavides 703
                    Cercado de Lima

Av. Oscar R. Benavides 703
Cercado de Lima

(01) 431 4551
946 115 931  /  957 292 457

ventas@globalrubbercorporation.com
ventas@fabricadecaucho.com

www.globalrubbercorporation.com
www.apoyosdeneoprene.com


